
± 0.00

- 1.40

+ 0.98

CV-22
600/400

584W

9
+20°

CV-22
600/500

624W

10
+20°

T1

P1

CV-11
600/800

695W

11
+20°

CV-33
900/800

2212W

11
+20°

CV-11
600/400

416W

12
+20°

CV-11
600/400

352W

13
+20°

T2

T1

CV-22
600/800

1177W

7
+20°

T3
± 0.00

- 1.40

+ 0.98

8
+20°

T3
CV-22

600/600

828W

Włączyć sie do istniejącej instalacji c.o.

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

CV-22
600/600

866W

14
+20°

T2 828W
CUØ15

866W
CUØ15

1177W
CUØ15

2005W
CUØ18

352W
CUØ151218W

CUØ15

1634W
CUØ18

3846W
CUØ22

4541W
CUØ22

5165W
CUØ22

5749W
CUØ22

7755W
CUØ28

P2

Odpowietrznik automatyczny

Nr rys.

Nr zlec.

Obiekt

Adres
Inwestor

Temat

Branża Instalacje sanitarne

Rozwinięcie instalacji c.o.

1: 50

Data

Skala

Podpis

Boruja Kościelna, ul. Wolsztyńska, dz. nr 467

Projektant

Asystent

mgr inż. Lucjan Jadziewicz
35/84/GW

Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury

11/is

6/2010

7.2010
Nowotomyski Ośrodek Kultury

inż. Tomasz Nowak

OZNACZENIA:

P- pion centralnego ogrzewania
T- trójnik Cu
Grzejniki firmy PURMO
600/1200 - wysokość grzejnika / szerkość grzejnika.

                        zasilanie inst. c.o.
                        powrót instalacji c.o.


